Informacje dotyczace przylaczania do sieci

elektroenergetycznej o napieciu znamionowym wyzszym
niz 1 kV

MAINTENANCE+ Sp. z 0.0., jako przedsi¢biorstwo energetyczne zajmujace si¢ dystrybucja energii
elektrycznej, zgodnie z art. 7 ust. 81 1 8m ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne,
publikuje informacje dotyczace mozliwos$ci przytaczania instalacji, urzadzen i sieci do sieci
elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

Stan informacji na dzien 30.09.2026 r.:

1. Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie
Na dzien publikacji informacji brak jest podmiotow ubiegajacych si¢ o przytaczenie
instalacji, urzadzen lub sieci do sieci elektroenergetycznej o napieciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV.

2. Dostepna moc przylaczeniowa
Aktualna dostgpna moc przylaczeniowa dla nowych przytaczen do sieci elektroenergetyczne;j
0 napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV wynosi:

" Stacje elemoenerizmg:;:t;‘l:: grupy w::::ziav:: Z:::ad sieci o napigciu Dostepna moc praylaczeniowa dla roku [MW]:
Lokalizacja Nr. Stacji Nazwa stacji 2026 2027 2028 2029 2030 2031
1 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 472 T-16389 "G-472" 1200 1100 900 800 600 400
2 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 472 A T-16436 "Grunwaldzka PT" 1200 1000 a00 800 600 400
3 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 472 C T317211 "Grunwaldzka Star" 1500 1300 1100 900 700 600
4 Gdanisk, Aleja Grunwaldzka 472 C T317211 "Grunwaldzka Star" 1500 1300 1100 900 700 600
5 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 472 D T-16487 "Grunwaldzka Six" 900 800 700 600 500 400
6 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 472 E T317316 "Grunwaldzka Seven” 1200 1000 a00 700 600 500
7 Gdansk, Aleja Grunwaldzka 472 F T317429 "Grunwaldzka Eight" 2000 1600 1300 1000 800 600

3. Zlozone wnioski o okreslenie warunkow przylaczenia
Na dzien publikacji informacji nie zostaly ztozone wnioski o okreslenie warunkow
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

4. Odmowy okreslenia warunkow przylaczenia
Na dzien publikacji informacji nie wydano odmoéw okreslenia warunkoéw przylaczenia do
sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyzszym niz 1 kV.

5. Kryteria stosowane do obliczania przepustowosci sieci
Dostepna moc przylaczeniowa jest okreslana z uwzglednieniem aktualnego stanu
technicznego sieci, istniejacych warunkow pracy sieci, zrealizowanych i bedacych w trakcie
realizacji przylaczen oraz planowanej rozbudowy 1 modernizacji sieci. Mozliwos¢
przytaczenia nowych instalacji, urzadzen lub sieci jest kazdorazowo oceniana z
uwzglednieniem obowigzujacych przepisow oraz warunkow technicznych pracy sieci.



	Informacje dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV

